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roboty budowlane ofertowy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Wzmocnienie uszkodzonych nadprozy
1/KNR 4-01 0422-| Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 3,00 0,00 0,00
d.1/04
2|KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych |gniazd. 12,00 0,00 0,00
d.1]0347-03 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w Scianachzce- |m 6,00 0,00 0,00
d.1/0338-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
4/ KNR-W 4-01 Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach szt. 12,00 0,00 0,00
d.1/0206-02
analogia
5/KNR 4-01 0313-|Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (IPN 140- |m 12,00 0,00 0,00
d.1/04 14,3kg/m)
analiz. ind.
6 Wykonanie otwordw i skrecenie belek IPN pretami gwin- |szt. 14,00 0,00 0,00
d.1|kalk. wtasna towanymi M12 wklejonymi na zywice do kotew chmicz-
nych
7|KNR 4-01 0703-|Umocowanie siatki Rabitza na stropach ptaskich, pod- |m?2 3,60 0,00 0,00
d.1/02 ciagach, biegach i spocznikach schodowych
analogia
8|KNR 4-01 0203-|Obetonowanie belek stalowych betonem C16/20 (R=3) |m3 0,24 0,00 0,00
d.1|07 z.sz. 2.6.
9905-01
analiz. ind.
9|KNR 4-01 0422-|Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 3,00 0,00 0,00
d.1/08
10 Wypetnienie zaczynem iniekcyjnym przestrzeni pomig- |m 6,00 0,00 0,00
d.1]kalk. wiasna dzy nowym nadprozem a istniejgcym murem
Razem dziat: Wzmocnienie uszkodzonych nadprozy 0,00
2 Wymiana stolarki
11/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 1,00 0,00 0,00
d.2|0353-06 o powierzchni do 1 m2
12|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 27,00 0,00 0,00
d.2/0353-07 0 powierzchni do 2 m2
13/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |m2 353,88 0,00 0,00
d.2|0353-08 o powierzchni ponad 2 m2
14 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - szczegdly |m?2 0,85 0,00 0,00
d.2/1039-01 kazdego typu okna wg rys.17
15/KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - szcze- |m?2 242,85 0,00 0,00
d.2/1039-03 goty kazdego typu okna wg rys.17
16|KNR-W 2-02 Montaz naswietla aluminiowego wewnetrznego malowa- |m2 3,74 0,00 0,00
d.2|1039-03 nego proszkowo
analogia
17|KNR-W 2-02 Wykonanie naswietli z luksferow ze szkia (Rx2) m?2 31,93 0,00 0,00
d.2|0127-05
analiz. ind.
18| KNR-W 2-02 Montaz drzwi zewnetrznych - szczegéty kazdego typu  |m?2 1,80 0,00 0,00
d.2|1040-01 drzwi wg rys.18
analogia
19|KNR-W 2-02 Montaz drzwi wewnetrznych - szczegdty kazdego typu  |m?2 43,04 0,00 0,00
d.2|1040-01 drzwi wg rys.18
analogia
20|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z za- |m 408,79 0,00 0,00
d.2|0708-02 prawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow cera-
micznych, betonu o szer. do 25 cm - tynkowanie osciezy
po wymianie stolarki
21/KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 55,20 0,00 0,00
d.2|0101-02 stopnia czystosci konstrukgji kratowych - czyszczenie
analogia krat okiennych przed malowaniem
22|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba krat okiennych emalig poliu-|m2 55,20 0,00 0,00
d.2{1212-05 retanowg
analogia
23|KNR-W 2-02 Montaz nowej bramy garazowej m2 25,13 0,00 0,00
d.2{1205-01
analogia
24 KNR-W 4-01 Reczne oczyszczenie podokiennikéw wewnetrznych ze |m?2 49,04 0,00 0,00
d.2{1214-02 starych powtok malarskich (Rx2)
analiz. ind.
25/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie podokiennikéw wewnetrznych po-|m2 49,04 0,00 0,00
d.2{1212-02 liuretanowg emalig szybkoschngcg, wodorozcienczalng
analogia do zastosowac wewnetrznych
Razem dziat: Wymiana stolarki 0,00
3 Remont pomieszczen
3.1 garaz
26|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie sufitéw z belkami i |m2 5045,76 0,00 0,00

d.3.|01

podciagami

-

analogia
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27|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 5045,76 0,00 0,00
d.3.]0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
28|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- |m?2 200,00 0,00 0,00
d.3./0801-01 nu
1]/analogia
29|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odsto- |m 200,00 0,00 0,00
d.3./0805-01 nietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
1]/analogia
30|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne |m 200,00 0,00 0,00
d.3./0807-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm
1]/analogia
31|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m?2 200,00 0,00 0,00
d.3./0808-06 na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
1|analogia sufitowa
32|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Rgczne wypetnienie ubytkow o dm3 6000,00 0,00 0,00
d.3./0809-06 gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
1|analogia sufitowa
33 Osuszczenie i i zabezpieczenie preparatami przeciw m2 40,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna grzybom i plesniom
1
34| KNR-W 4-01 Opukanie $cian w celu wytypowania miejsc do odbicia |m?2 1067,57 0,00 0,00
d.3./0701-02 tynkow (Sciany)
1]analogia
35|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 320,27 0,00 0,00
d.3.]0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
1 na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ($cian)
36| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 747,30 0,00 0,00
d.3./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
1
37|KNR AT-26 Gruntowanie $cian i sufitdéw przed malowaniem m2 6113,33 0,00 0,00
d.3./0102-01
1]analiz. ind.
38| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg o wysokiej przyczepnosci  |m?2 6044,21 0,00 0,00
d.3./1510-01 do betonu na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem
1|analogia do pomieszczen wewnetrznych
39|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie stupéw do wysokosci 1,2m farbg |m?2 69,12 0,00 0,00
d.3.{1206-02 do oznakowania w pionowego w kolorze zétto-czarnym
1]analiz. ind. (Rx3)
40|KNR 4-04 0803-|Rozebranie niewykorzystywanej zabudowy azurowejz |m?2 69,75 0,00 0,00
d.3.|01 brama azurowg przesuwng pomigdzy $ciang zewnetrzng
1|analogia a boksem nr 21
41|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 2388,60 0,00 0,00
d.3./0101-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
1 powierzchni B)
42|KNR-W 7-12 Odttuszczanie konstrukgji kratowych m2 2388,60 0,00 0,00
d.3./0105-02
1
43|KNR-W 7-12 Malowanie farbg podktadowg antykorozyjng m2 2388,60 0,00 0,00
d.3./0204-02
1|analogia
44| KNR-W 7-12 Malowanie farbg alkidowa m2 2388,60 0,00 0,00
d.3./0211-02
1|analogia
45 Wydzielenie istniejgcej przestrzeni technicznej przy wez-|m2 11,14 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna le Sciang azurowa i zamknigciem drzwiami azurowymi.
1 Zabudowa systemowa ze stali ocynkowanej ogniowo wy-|
sokosci modutowej 2,25m
46| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3 5,91 0,00 0,00
d.3./0212-06 wych zbrojonych - fundamenty pod pod usuwane wenty-
1 latory
Razem dziat: garaz 0,00
3.2 dylatacje wewnetrzne
47|KNR AT-24 Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zapra- |m 133,00 0,00 0,00
d.3./0103-01 wie klejowej cienkowarstwowe;j
2|analogia
Razem dziat: dylatacje wewnetrzne 0,00
33 magazyn czesci (pom. 15, 15a, 16, 16a, 16b)
48|KNR 4-04 0705-| Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3./08 zaworami i wspornikami
3
49|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie sufitdw z belkamii |m2 42,72 0,00 0,00
d.3.|01 podciggami
3|analogia
-3-
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50| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 231,59 0,00 0,00
d.3.]0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
3 biegach i spocznikach
51|KNR-W 4-01 Opukanie stropéw w celu wytypowania miejsc do odbicia| m?2 209,86 0,00 0,00
d.3./0701-08 tynkow (sufity)
3|analogia
52|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 20,99 0,00 0,00
d.3./0711-13 prawy cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podcig-
3 gach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu (sufity)
53|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- |m?2 1,00 0,00 0,00
d.3./0801-01 nu
3|analogia
54|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odsto- |m 5,00 0,00 0,00
d.3./0805-01 nietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
3|analogia
55|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne |m 5,00 0,00 0,00
d.3./0807-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm
3|analogia
56|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m?2 1,00 0,00 0,00
d.3./0808-06 na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
3|analogia sufitowa
57|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Rgczne wypetnienie ubytkow o dm3 30,00 0,00 0,00
d.3./0809-06 gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
3|analogia sufitowa
58 Osuszczenie i i zabezpieczenie preparatami przeciw m2 30,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna grzybom i plesniom
3
59/KNR-W 4-01 Opukanie $cian w celu wytypowania miejsc do odbicia |m?2 533,58 0,00 0,00
d.3./0701-02 tynkow (Sciany)
3|analogia
60| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 106,72 0,00 0,00
d.3.]0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
3 na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ($cian)
61 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 426,86 0,00 0,00
d.3./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
3
62 Przezbrojenie peknie¢ $cian: wykonanie bruzdy gt.3cm, |'m 159,60 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna oczyszczenie i wypetnienie bruzdy zaprawg szybkos-
3 prawng, obsadzenie klamer stalowych #8, wprowadzenie
nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawne;.
63 KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w $cianie o gru- |m 27,93 0,00 0,00
d.3./0117-03 bosci 51 cm - otwory dla iniekgji ciSnieniowej dwurzedo-
3 wej jednostronnej
64| KNR AT-25 Iniekcja wielostopniowa dwurzedowa jednostronna w m 27,93 0,00 0,00
d.3./0108-03 Scianie o grubosci 51 cm - wypetnienie rys suspensjg
3|analogia cementowg
65/KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na $cianach,fila- |m?2 6,15 0,00 0,00
d.3./0703-01 rach,pilastrach
3|analogia
66 Uzupehienie facznikéw mechanicznych kotwigcych $cia-|m2 3,80 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna ne oraz zamocowanie siatki Rabitza
3
67|KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej z lamperii m?2 272,04 0,00 0,00
d.3.|08
3|analogia
68|KNR 4-04 0504-|Rozebranie ptytek ceramicznych ze $ciany m2 5,58 0,00 0,00
d.3.|03
3
69|KNR AT-26 Gruntowanie $cian i sufitow przed malowaniem m?2 780,58 0,00 0,00
d.3./0102-01
3|analiz. ind.
70| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg o wysokiej przyczepnosci  |m?2 508,54 0,00 0,00
d.3./1510-01 do betonu na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem
3|analogia do pomieszczen wewnetrznych
71/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie lamperii farbg lateksowg latekso- |m?2 272,04 0,00 0,00
d.3./1510-01 wa odporng na $cieranie (1kl.)
3|analogia
72|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m?2 5,58 0,00 0,00
d.3./0401-01 mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
3 wykonywana recznie
73|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m?2 5,58 0,00 0,00
d.3./0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
3 mentowe
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74 KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek 30x60cm na zaprawie klejo- |m?2 5,58 0,00 0,00
d.3./0204-07 wej cienkowarstwowej
3
75/KNR-W 4-01 Opukanie ptytek posadzowych w celu wytypowania "gtu- |m?2 200,80 0,00 0,00
d.3.|0701-02 chych"
3|analogia
76| KNR-W 4-01 Demontaz "gtuchych" ptytek oraz powtérne przyklejenie |m?2 40,16 0,00 0,00
d.3.|0812-03
3|analogia
77 KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek przy po- |m?2 200,80 0,00 0,00
d.3.|01 mocy srodkéw chemicznych dedykowanych do lastryko
3|analiz. ind.
78/ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z postumentem kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3.|0230-02
3|analogia
79/KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgca, chromowana z gtowicg ce- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3./0137-03 ramiczng
3|analogia
80|KNR-W 2-15 Zawory kulowy katowy pod baterie umywalkowg o $r. no-szt. 2,00 0,00 0,00
d.3./0135-01 minalnej 15 mm
3
Razem dziat: magazyn czesci (pom. 15, 15a, 16, 16a, 16b) 0,00
3.4 warsztat (pom.17, 21, 22)
81|KNR 4-04 0705-|Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3./08 zaworami i wspornikami
4
82| KNR-W 4-01 Rozebranie ptyt sopremy gr. 5cm m2 0,00 0,00 0,00
d.3./0440-04
4|analogia
83| KNR-W 4-01 Opukanie stropéw w celu wytypowania miejsc do odbicia|m2 139,70 0,00 0,00
d.3./0701-08 tynkow (sufity)
4|analogia
84 KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 27,94 0,00 0,00
d.3./0711-13 prawy cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podcig-
4 gach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu (sufity)
85/KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 111,76 0,00 0,00
d.3./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
4 biegach i spocznikach
86 Osuszczenie i i zabezpieczenie preparatami przeciw m2 40,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna grzybom i plesniom
4
87 KNR-W 4-01 Opukanie $cian w celu wytypowania miejsc do odbicia |m?2 320,06 0,00 0,00
d.3./0701-02 tynkow (Sciany)
4|analogia
88 KNR-W 4-01 Uzupetienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za- m2 64,01 0,00 0,00
d.3./0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
4 na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ($cian)
89|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 256,05 0,00 0,00
d.3./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4
90|KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej z lamperii m?2 232,36 0,00 0,00
d.3.|08
4|analogia
91|KNR 4-04 0504-|Rozebranie ptytek ceramicznych ze Sciany m?2 4,14 0,00 0,00
d.3.|03
4
92 Przezbrojenie peknie¢ Scian: wykonanie bruzdy gt.3cm, |m 159,60 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna oczyszczenie i wypetnienie bruzdy zaprawg szybkos-
4 prawng, obsadzenie klamer stalowych #8, wprowadzenie
nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawnej.
93 KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w Scianie o gru- |m 26,60 0,00 0,00
d.3./0117-03 bosci 51 cm - otwory dla iniekgji cis$nieniowej dwurzedo-
4 wej jednostronnej
94 KNR AT-25 Iniekcja wielostopniowa dwurzedowa jednostronna w m 26,60 0,00 0,00
d.3./0108-03 Scianie o grubosci 51 cm - wypehienie rys suspensja
4|analogia cementowg
95/KNR AT-26 Gruntowanie $cian i sufitéw przed malowaniem m2 455,62 0,00 0,00
d.3./0102-01
4|analiz. ind.
96/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 223,26 0,00 0,00
d.3./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
4|analogia
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97|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie lamperii do 2,0m farbg lateksowg |m?2 232,36 0,00 0,00
d.3./1510-01 lateksowg odporng na $cieranie (1kl.)
4|analogia
98| KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m?2 3,24 0,00 0,00
d.3./0401-01 mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
4 wykonywana recznie
99|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m?2 4,14 0,00 0,00
d.3./0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
4 mentowe
100/ KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek 30x60cm na zaprawie klejo- |m?2 4,14 0,00 0,00
d.3./0204-07 wej cienkowarstwowej
4
101|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z postumentem kpl. 1,00 0,00 0,00
d.3.|0230-02
4|analogia
102|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgca, chromowana z gtowicg ce- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3./0137-03 ramiczng
4|analogia
103|KNR-W 2-15 Zawory kulowy katowy pod baterie umywalkowg o $r. no-szt. 2,00 0,00 0,00
d.3./0135-01 minalnej 15 mm
4
104|ZKNR C-2 Wypetnianie szczelin dylatacyjnych nowg masg dylata- |m 120,00 0,00 0,00
d.3./0604-09 cyjna
4|analogia
105/ZKNR C-2 Srutowanie posadzki betonowe;j m?2 61,20 0,00 0,00
d.3.|0602-03
4|analogia
106 Wykonanie warstwy buforowej posadzki zywicznej m?2 139,70 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna
4
107 Woykonanie zabezpieczenia zywicznej warstwy buforowej m2 78,50 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna
4
108/ KNR-W 2-02 Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m 79,78 0,00 0,00
d.3.|1124-06
4
109|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg poliuretanowg katownikéow |m 25,80 0,00 0,00
d.3./1212-28 wtopianych w posadzke
4|analogia
110/ KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m?2 78,50 0,00 0,00
d.3.|06 - rulony
4
111/KNR 4-04 0501-|Rozebranie legaréw drewnianych (Rx2) m?2 78,50 0,00 0,00
d.3.|01
4|analiz. ind.
112|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 7,85 0,00 0,00
d.3./1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podfozu
4 gruntowym
113|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 11,78 0,00 0,00
d.3./1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
4 recznym na podtozu gruntowym
114 KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne |m2 86,15 0,00 0,00
d.3./0301-01 membrany samoprzylepne - podfoza mineralne
4
115/ KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na  |m?2 86,15 0,00 0,00
d.3./0305-01 podtozu poziomym
4
116/ KNR AT-27 Utozenie ptyt styropianowych EPS 200 gr.10cm m?2 78,50 0,00 0,00
d.3.|0509-03
4
117/ KNR AT-27 Utozenie folii ochronnej pe m?2 78,50 0,00 0,00
d.3.|0509-02
4
118/ KNR-W 2-02 Woykonanie ptyty posadzkowej gr.15cm z betonu C30/37 |m3 11,78 0,00 0,00
d.3./1101-01 zbrojonej widknamami polipropylenowymi (Rx2)
4|analiz. ind.
Razem dziat: warsztat (pom.17, 21, 22) 0,00
3.5 pom. biurowe (19, 20)
119/KNR 4-04 0705-| Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, |szt. 2,00 0,00 0,00
d.3./08 zaworami i wspornikami
5
120|KNR-W 4-01 Rozebranie drewnianej zabudowy m2 6,02 0,00 0,00
d.3.|0438-04
5
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121|KNR-W 2-02 Wykonanie nowej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych|m?2 6,02 0,00 0,00
d.3./2003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
5|analiz. ind. obustronnym jednowarstwo 100-01 (Rx2)
122/ KNR-W 4-01 Opukanie stropéw w celu wytypowania miejsc do odbicia| m?2 59,00 0,00 0,00
d.3./0701-08 tynkow (sufity)
5|analogia
123|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 8,85 0,00 0,00
d.3./0711-13 prawy cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podcig-
5 gach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu (sufity)
124 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 50,15 0,00 0,00
d.3.]0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
5 biegach i spocznikach
125/KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie najm?2 44,40 0,00 0,00
d.3./0803-06 stropach i podciggach
5
126/ KNR-W 2-02 Obudowa pionéw sanitarnych ptytami gipsowo-kartono- |m?2 6,84 0,00 0,00
d.3./2004-02 wymi (GKBI) na rusztach metalowych pojedynczych jed-
5|analogia nowarstwo 75-01
127|KNR-W 2-02 Obudowa poziomdw instalacyjnych ptytami gipsowo-kar-|m?2 15,70 0,00 0,00
d.3./2004-08 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
5|analogia warstwowo 75-01
128 KNR AT-26 Gruntowanie sufitu przed wykonaniem gtadzi giposwej |m?2 44,40 0,00 0,00
d.3./0102-01
5|analiz. ind.
129|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe polimerowe dwuwarstwo- |m?2 44,40 0,00 0,00
d.3.|0830-06 we na sufitach
5|analiz. ind.
130 Osuszczenie i i zabezpieczenie preparatami przeciw m2 20,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna grzybom i plesniom
5
131/KNR-W 4-01 Opukanie $cian w celu wytypowania miejsc do odbicia |m?2 214,29 0,00 0,00
d.3./0701-02 tynkow (Sciany)
5|analogia
132/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 21,43 0,00 0,00
d.3.]0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
5 na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ($cian)
133|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 192,86 0,00 0,00
d.3./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
5
134/ KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej z lamperii m2 138,75 0,00 0,00
d.3.|08
5|analogia
135|KNR 4-04 0504-|Rozebranie ptytek ceramicznych ze $ciany m2 10,80 0,00 0,00
d.3.|03
5
136|KNR AT-26 Gruntowanie $cian przed wykonaniem gtadzi giposwej |m?2 214,29 0,00 0,00
d.3./0102-01
5|analiz. ind.
137|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe polimerowe dwuwarstwo- |m2 214,29 0,00 0,00
d.3.|0830-04 we na $cianach
5|analiz. ind.
138 Przezbrojenie pekniec¢ Scian: wykonanie bruzdy gt.3cm, 'm 159,60 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna oczyszczenie i wypetnienie bruzdy zaprawg szybkos-
5 prawng, obsadzenie klamer stalowych #8, wprowadzenie
nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawne;.
139/KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w Scianie o gru- |m 26,60 0,00 0,00
d.3./0117-03 bosci 51 cm - otwory dla iniekgji ciSnieniowej dwurzedo-
5 wej jednostronnej
140/ KNR AT-25 Iniekcja wielostopniowa dwurzedowa jednostronna w m 26,60 0,00 0,00
d.3./0108-03 Scianie o grubosci 51 cm - wypetnienie rys suspensjg
5|analogia cementowg
141/ KNR AT-26 Gruntowanie $cian i sufitow przed malowaniem m?2 317,69 0,00 0,00
d.3./0102-01
5|analiz. ind.
142|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni (m2 103,40 0,00 0,00
d.3./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
5|analogia
143|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowa z technolo- |m2 214,29 0,00 0,00
d.3./1510-01 gig ceramiczng
5|analogia
144 KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m?2 11,16 0,00 0,00
d.3./0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
5 mentowe
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145/ KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek 30x60cm na zaprawie klejo- |m?2 11,16 0,00 0,00
d.3./0204-07 wej cienkowarstwowej
5
146/ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z postumentem kpl. 2,00 0,00 0,00
d.3.|0230-02
5|analogia
147/ KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgca, chromowana z gtowicg ce- |szt. 2,00 0,00 0,00
d.3./0137-03 ramiczng
5|analogia
148/ KNR-W 2-15 Zawory kulowy katowy pod baterie umywalkowg o $r. no-szt. 4,00 0,00 0,00
d.3./0135-01 minalnej 15 mm
5
149 Montaz Zaluzji pionowych (Verticale) m?2 24,04 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna
5
150/ KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m?2 59,00 0,00 0,00
d.3.|06 - rulony
5 Krotnos¢ = 2
151 KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podto- |m?2 59,00 0,00 0,00
d.3./0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
5 mentowe
152/ KNR AT-23 Oktadziny podtogowe gresu matowego 60x60cm m?2 59,00 0,00 0,00
d.3.|0206-07
5|analogia
153/ KNR AT-23 Cokoliki przyscienne ptytek cokotowych 7,2cm m 49,40 0,00 0,00
d.3.|0216-06
5
154 KNR-W 4-01 Demontaz "gtuchych" plytek z lastrko oraz powtérne m?2 2,22 0,00 0,00
d.3./0812-03 przyklejenie
5|analogia
155/KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek przy po- |m?2 44,40 0,00 0,00
d.3.|01 mocy srodkéw chemicznych dedykowanych do lastryko
5|analiz. ind.
Razem dziat: pom. biurowe (19, 20) 0,00
3.6 pom. socjalne (18)
156|KNR 4-04 0705-|Demontaz zlewozmywakéw szt. 1,00 0,00 0,00
d.3./10
6
157|KNR-W 4-01 Opukanie stropéw w celu wytypowania miejsc do odbicia|m2 25,80 0,00 0,00
d.3./0701-08 tynkow (sufity)
6/analogia
158|KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 2,58 0,00 0,00
d.3./0711-13 prawy cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podcig-
6 gach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu (sufity)
159|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 23,22 0,00 0,00
d.3./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
6 biegach i spocznikach
160 Osuszczenie i i zabezpieczenie preparatami przeciw m2 2,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna grzybom i plesniom
6
161|KNR-W 2-02 Obudowa pionéw sanitarnych ptytami gipsowo-kartono- |m?2 4,56 0,00 0,00
d.3./2004-02 wymi (GKBI) na rusztach metalowych pojedynczych jed-
6/analogia nowarstwo 75-01
162|KNR-W 2-02 Obudowa poziomdw instalacyjnych ptytami gipsowo-kar-|m?2 7,80 0,00 0,00
d.3./2004-08 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
6/analogia warstwowo 75-01
163|KNR AT-26 Gruntowanie sufitéw przed malowaniem m2 25,80 0,00 0,00
d.3./0102-01
6|analiz. ind.
164|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 25,80 0,00 0,00
d.3./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
6/analogia
165|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadzin Sciennych z pcv m2 51,50 0,00 0,00
d.3./0438-04
6/analogia
166 KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej z lamperii m2 30,90 0,00 0,00
d.3.|08
6/analogia
167|KNR 4-04 0504-|Rozebranie ptytek ceramicznych ze $ciany m2 7,44 0,00 0,00
d.3.|03
6
168|KNR-W 4-01 Opukanie $cian w celu wytypowania miejsc do odbicia |m?2 80,52 0,00 0,00
d.3./0701-02 tynkow (Sciany)
6/analogia

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32901




roboty budowlane ofertowy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
169|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 8,05 0,00 0,00
d.3.]0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
6 na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ($cian)
170|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 72,47 0,00 0,00
d.3./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
6
171/KNR AT-26 Gruntowanie $cian przed wykonaniem gtadzi giposwej |m?2 75,12 0,00 0,00
d.3./0102-01
6/analiz. ind.
172|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe polimerowe dwuwarstwo- |m2 75,12 0,00 0,00
d.3./0830-04 we na $cianach
6/analiz. ind.
173|KNR AT-26 Gruntowanie $cian przed malowaniem m2 75,12 0,00 0,00
d.3./0102-01
6/analiz. ind.
174|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farba lateksowg dedykowang do |m?2 75,12 0,00 0,00
d.3./1510-01 tazienek odporng na grzyby i plesnie
6
175|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m?2 5,40 0,00 0,00
d.3./0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
6 mentowe
176|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek 30x60cm na zaprawie klejo- |m?2 5,40 0,00 0,00
d.3./0204-07 wej cienkowarstwowej
6
177|KNR-W 2-02 Listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych m 17,60 0,00 0,00
d.3.{1124-06
6
178 Montaz zaluzji pionowych (Verticale) m2 4,81 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna
6
Razem dziat: pom. socjalne (18) 0,00
3.7 pom. techniczne 33 na RG
179/ KNR-W 4-01 Opukanie stropéw w celu wytypowania miejsc do odbicia| m?2 7,30 0,00 0,00
d.3./0701-08 tynkow (sufity)
7|analogia
180 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 2,19 0,00 0,00
d.3.]0711-13 prawy cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podcig-
7 gach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z
cegly, pustakdéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu (sufity)
181|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 5,11 0,00 0,00
d.3.]0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
7 biegach i spocznikach
182 Osuszczenie i i zabezpieczenie preparatami przeciw m2 10,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wiasna grzybom i plesniom
7
183/ KNR AT-26 Gruntowanie sufitéw przed malowaniem m?2 7,30 0,00 0,00
d.3./0102-01
7|analiz. ind.
184 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni (m2 7,30 0,00 0,00
d.3./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
7|analogia
185/ KNR-W 4-01 Opukanie $cian w celu wytypowania miejsc do odbicia |m?2 42,18 0,00 0,00
d.3./0701-02 tynkow (Sciany)
7|analogia
186/ KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej z lamperii m?2 15,00 0,00 0,00
d.3.|08
7|analogia
187|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 16,87 0,00 0,00
d.3.]0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
7 na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ($cian)
188|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 25,31 0,00 0,00
d.3./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
7
189|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg lateksowg |m?2 42,18 0,00 0,00
d.3./1510-01 odporng na scieranie (1kl.)
7|analogia
190|KNR-W 4-01 Naprawa peknieé posadzki cementowej z zatarciem na |m 20,00 0,00 0,00
d.3./0804-05 gtadko
7
191 KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podto- |m?2 7,30 0,00 0,00
d.3./0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
7 mentowe
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192/ KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z gresu 30x30cm na zaprawie kle- |m?2 7,30 0,00 0,00
d.3./0206-03 jowej cienkowarstwowej
7
193/ KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych gresowych |m 10,00 0,00 0,00
d.3./0216-06 0 wysokosci 7,2cm na zaprawie cienkowarstwowe;j
7|analogia
Razem dziat: pom. techniczne 33 na RG 0,00
3.8 pom. 8 oraz wezet CO (pom. 43)
194 KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie sufitéw z belkami i |m2 30,00 0,00 0,00
d.3.|01 podciggami
8|analogia
195|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 30,00 0,00 0,00
d.3./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
8 biegach i spocznikach
196/ ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- |m?2 10,00 0,00 0,00
d.3./0801-01 nu
8|analogia
197|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odsto- |m 10,00 0,00 0,00
d.3./0805-01 nietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
8|analogia
198/ ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne |m 10,00 0,00 0,00
d.3./0807-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm
8|analogia
199|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m?2 10,00 0,00 0,00
d.3./0808-06 na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
8|analogia sufitowa
200|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o dm3 30,00 0,00 0,00
d.3./0809-06 gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
8|analogia sufitowa
201 Osuszczenie i i zabezpieczenie preparatami przeciw m2 28,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna grzybom i plesniom
8
202/ KNR-W 4-01 Opukanie $cian w celu wytypowania miejsc do odbicia |m?2 76,88 0,00 0,00
d.3./0701-02 tynkow (Sciany)
8|analogia
203 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3./0335-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
8
204 Montaz kanatu nawiewnego typu "Z" z blachy ocynkowa-|szt. 1,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna nej, przekroj 16x16cm, dt.3,0m, zakonczony kratkami
8 stalowymi
205 Przezbrojenie peknie¢ $cian: wykonanie bruzdy gt.3cm, |'m 4,80 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna oczyszczenie i wypetnienie bruzdy zaprawg szybkos-
8 prawng, obsadzenie klamer stalowych #8, wprowadzenie
nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawne;.
206 KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w Scianie o gru- |m 15,20 0,00 0,00
d.3./0117-03 bosci 51 cm - otwory dla iniekgji ciSnieniowej dwurzedo-
8 wej jednostronnej
207 |KNR AT-25 Iniekcja wielostopniowa dwurzedowa jednostronna w m 15,20 0,00 0,00
d.3./0108-03 Scianie o grubosci 51 cm - wypetnienie rys suspensjg
8|analogia cementowg
208 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 30,75 0,00 0,00
d.3.]0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
8 na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ($cian)
209 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 46,13 0,00 0,00
d.3./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
8
210|KNR AT-26 Gruntowanie $cian i sufitéw przed malowaniem m2 106,88 0,00 0,00
d.3./0102-01
8|analiz. ind.
211|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg o wysokiej przyczepnosci  |m?2 106,88 0,00 0,00
d.3./1510-01 do betonu na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem
8|analogia do pomieszczen wewnetrznych
212|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg lateksowg |m?2 76,88 0,00 0,00
d.3./1510-01 odporng na scieranie (1kl.)
8|analogia
213|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m?2 26,88 0,00 0,00
d.3./0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
8 wykonywana recznie
214/ KNR AT-27 Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na szlam |m 21,00 0,00 0,00
d.3./0502-03
8
215/KNR-W 4-02 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego szt. 1,00 0,00 0,00
d.3./0233-02
8
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216/KNR 2-15/GE- |Montaz wpustéw podtogowych z rusztem ze stali nie- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3.|BERIT 0306-01 |rdzewnej z blokadg antyzapachowg
8
217 \KNR-W 2-02 Okna pcv o pow. ponad 2.0 m2 -Okna pcv o wsp. k = 1. |m?2 6,57 0,00 0,00
d.3./1039-03 1 z nawiewnikiem higrosterowanym w ramie - wymiar 2.
8 65x2.48 z podziatem na 5 pdl z 3 otwieranymi.
218/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podto- |m?2 46,00 0,00 0,00
d.3./0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
8 mentowe
219/KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z gresu 30x30cm na zaprawie kle- |m?2 46,00 0,00 0,00
d.3./0206-03 jowej cienkowarstwowej
8
220/ KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych gresowych |m 38,26 0,00 0,00
d.3./0216-06 0 wysokosci 7,2cm na zaprawie cienkowarstwowe;j
8|analogia
Razem dziat: pom. 8 oraz wezet CO (pom. 43) 0,00
3.9 hala (nr 38)
221/ KNR-W 4-01 Rozebranie ptyty g-k w miejscach nieistniejgcych na- m2 8,80 0,00 0,00
d.3./0438-04 Swietli okiennych
9
222/ KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw po naswietlach okiennych blocz- |m2 8,80 0,00 0,00
d.3./0303-02 kami z gazobetonu gr.12cm
9/analogia
223 KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 10,56 0,00 0,00
d.3./0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
9 na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
224|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie sufitdw z belkamii |m2 1274,52 0,00 0,00
d.3.|01 podciggami
9|analogia
225/KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 1274,52 0,00 0,00
d.3.]0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
9 biegach i spocznikach
226|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- |m?2 30,00 0,00 0,00
d.3./0801-01 nu
9|analogia
227|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odsto- |m 70,00 0,00 0,00
d.3./0805-01 nietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
9|analogia
228|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne |m 70,00 0,00 0,00
d.3./0807-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm
9|analogia
229|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m?2 30,00 0,00 0,00
d.3./0808-06 na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
9|analogia sufitowa
230|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Rgczne wypetnienie ubytkow o dm3 900,00 0,00 0,00
d.3./0809-06 gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
9|analogia sufitowa
231 Osuszczenie i i zabezpieczenie preparatami przeciw m2 210,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna grzybom i plesniom
9
232|KNR-W 4-01 Opukanie $cian w celu wytypowania miejsc do odbicia |m?2 740,74 0,00 0,00
d.3./0701-02 tynkow (Sciany)
9|analogia
233|KNR 4-04 0504-|Rozebranie ptytek ceramicznych ze $ciany m?2 329,96 0,00 0,00
d.3.|03
9
234 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-m2 222,22 0,00 0,00
d.3.]0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
9 na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ($cian)
235/ KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 518,52 0,00 0,00
d.3./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
9
236 Przezbrojenie peknie¢ Scian: wykonanie bruzdy gt.3cm, 'm 8,40 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna oczyszczenie i wypetnienie bruzdy zaprawg szybkos-
9 prawng, obsadzenie klamer stalowych #8, wprowadzenie
nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawne;.
237|KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w Scianie o gru- |m 1,40 0,00 0,00
d.3./0117-03 bosci 51 cm - otwory dla iniekgji ciSnieniowej dwurzedo-
9 wej jednostronnej
238|KNR AT-25 Iniekcja wielostopniowa dwurzedowa jednostronna w m 1,40 0,00 0,00
d.3./0108-03 Scianie o grubosci 51 cm - wypetnienie rys suspensjg
9|analogia cementowg
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239/KNR AT-26 Gruntowanie $cian i sufitow przed malowaniem m?2 2015,26 0,00 0,00
d.3./0102-01
9|analiz. ind.
240 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg o wysokiej przyczepnosci  |m?2 1274,52 0,00 0,00
d.3./1510-01 do betonu na bazie zywic akrylowych z przeznaczeniem
9|analogia do pomieszczen wewnetrznych
241 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni (m2 740,74 0,00 0,00
d.3./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
9|analogia
242|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m?2 331,23 0,00 0,00
d.3./0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
9 mentowe
243|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek gresowych 30x30cm o regu- |m?2 331,23 0,00 0,00
d.3./0204-03 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
9 wej
244 \KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z gresu 30x30cm na zaprawie kle- |m?2 83,20 0,00 0,00
d.3./0206-03 jowej cienkowarstwowej
9
245/KNR 2-15/GE- |Montaz wpustéw podtogowych z rusztem ze stali nie- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.3.|BERIT 0306-01 |rdzewnej z blokadg antyzapachowg
9
246 KNR-W 4-01 Reczna rozbidérka elementow konstrukcji betonowych m3 8,21 0,00 0,00
d.3./0212-01: niezbrojonych o grubosci do 15 cm- demontaz pokryw
9|STWIOR R-01 |kanatéw instalacyjnych w pomieszceniau warsztatu -
analogia pom. nr 38
247/KNR-W 2-02 Obramowanie z kgtownika kanatu wewnatrz budynku - |m 152,00 0,00 0,00
d.3./0701-10 : demontaz podparcia pokrywknanatéw R=0,5 M=0
9|STWIOR R-01
analogia
248|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 41,04 0,00 0,00
d.3./07 :STWIOR M- |towym - zasypanie kanatu kablowego piaskiem $rednio-
9|01 ziarnistym na parkingu, warsztacie oraz myjni
analogia
249/ KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 6,84 0,00 0,00
d.3./1101-01: uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
9|STWIOR M-02 |recznym na podiozu gruntowym- chudy beton w warsz-
tacie
250 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 6,84 0,00 0,00
d.3./1101-01: uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
9|STWIOR M-03 |recznym na podtozu gruntowym w warsztacie
251 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod ma-|t 0,58 0,00 0,00
d.3.|0259-06: szyny - zbrojenie dla betonu posadzkowego nad zasypa-
9|STWIOR M-04 |nymi kanatami instalacyjnymi
analogia
252|KNR AT-17 Ciecie pitag diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci|m?2 8,88 0,00 0,00
d.3./0105-01: do 15 cm; wykonanie dylatacji po obwodzie oraz co
9|STWIOR M-03 |cztery metry nowych ptyt betonowych nad zasypanymi
kanatami instalacyjnymi w pomieszczeniach warsztatu
253|KNR AT-22 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosk- |m 183,00 0,00 0,00
d.3.|/0105-07 : tadnikowag masa spoinujaca przy szerokosci spoiny 10
9|STWIOR M-03 |mm - wypetnienie dylatacji po obwodzie oraz co cztery
metry nowych ptyt betonowych nad zasypanymi kanata-
mi instalacyjnymi w pomieszczeniach warsztatu
254|KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod- |m?2 464,12 0,00 0,00
d.3.|02:STWIOR R- |sypce cementowo-piaskowej w warsztacie
9|01
255/KNR-W 7-12 Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych kons-  |m?2 464,12 0,00 0,00
d.3./0302-01: trukcji betonowych - szlifowanie posadzki posadzki na
9|STWIOR M-05 |warsztacie
analogia
256/ KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtokg bitumiczno-lateksowg - po-|m2 464,12 0,00 0,00
d.3./0203-02 : wierzchnie poziome-wykonanie izolacji bitumicznej w
9|STWIOR M-05 |warsztacie
analogia Krotnos¢ = 2
257 KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej masy bitu- m?2 464,12 0,00 0,00
d.3./0301-08 : micznej - wklejenie siatki polipropylenowej w pierwsza
9|STWIOR M-05 |warstwe izolacji bitumicznej
analogia
258 KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 69,62 0,00 0,00
d.3./1101-01 : uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
9|STWIOR M-03 |recznym na podiozu gruntowym- wykonanie nowej ptyty
analogia betonowej w warsztacie
259/KNR AT-17 Ciecie pita diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci|m?2 28,25 0,00 0,00
d.3./0105-01: do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka w pomieszczeniach
9|STWIOR M-03 |warsztatu
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260 KNNR-W 3 Wyréwnywanie podtozy betonowych przez $rutowanie - |m?2 464,12 0,00 0,00
d.3./0809-02: Srutowanie podtoza betonowego R=0,3 - nowa posadzka
9|STWIOR M-06 |betonowa w pomieszczeniu warsztatu
261|KNR 7-11 0101-|Gruntowanie podtozy betonowych- wykonanie gruntowa-|m?2 464,12 0,00 0,00
d.3.|01 :STWIOR M- |nia w warsztacie
9|06
analogia
262|KNR 7-11 0101-| Gruntowanie podiozy betonowych- wykoanie pierwszej |m?2 464,12 0,00 0,00
d.3.|01:STWIOR M- |warstwy nos$nej w warsztacie
9|06
analogia
263|KNR 7-11 0101-|Gruntowanie podtozy betonowych- wykonanie drugiej m?2 464,12 0,00 0,00
d.3./01 :STWIiOR M- |warstwy no$nej w warsztacie
9|06
analogia
264|KNR 7-11 0101-| Gruntowanie podiozy betonowych- wykonanie warstwy |m?2 464,12 0,00 0,00
d.3./01 :STWIOR M- |zamykajgcej w warsztacie
9|06 Krotnosé¢ = 2
analogia
265 KNR-W 7-12 Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych kons-  |m?2 10,00 0,00 0,00
d.3./0302-01 9906-1 | trukcji betonowych - powtoka o |l st.zniszczenia -szlifo-
9/:STWIOR M-06 |wanie pow. betonowych w pomieszceniu warsztatu
266 KNR BC-02 Impregnacja i zabezpieczanie poditozy betonowych - im- |m?2 10,00 0,00 0,00
d.3.|0401-01: pregnacja
9|STWIOR M-06 |Krotnos¢ = 2
analogia
267|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci|m?2 23,21 0,00 0,00
d.3./0105-01: do 15 cm; miejsce ciecia - ciecie dylatacji w posadzce
9|STWIOR M-06 |zywicznej w pomieszczeniu warsztatu
analogia
268 KNR AT-22 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczna jednosk- |m 220,00 0,00 0,00
d.3.|/0105-07 : tadnikowag masa spoinujaca przy szerokosci spoiny 10
9|STWIOR M-06 |mm
269|:STWIOR M-08 |Wymiana pokryw zeliwnych i kratek zeliwnych na nowe |szt 2,00 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna
9
270/KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 57,75 0,00 0,00
d.3./01 1105-02 : recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
9|STWIOR R-01 |odlegtosé 10 km
Razem dziat: hala (nr 38) 0,00
Razem dziat: Remont pomieszczen 0,00
4 ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE
271 Demontaz bez odzysku elementéw instalacji wentylacyj-|szt. 1,00 0,00 0,00
d.4|kalk. wlasna nych - 10 jednostek nawiewno-wyciggowych na funda-
mentach w poziomie posadzki oraz kanaty 60x40 pod
stropem o facznej dtugosci ok. 300 m
272 wywoz ztomu wraz z utylizacjg z rozbidrek przy mecha- |kpl. 1,00 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna nicznym zatadowaniu i wytadowaniu
273|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ |m?2 754,20 0,00 0,00
d.4/1609-01 do10m
274 Czas pracy rusztowan grupy 1 kpl. 1,00 0,00 0,00
d.4|kalk. wtasna
275 Zabezpieczenie instalacji nie podlegajgcych wymianie  |m2 949,12 0,00 0,00
d.4|kalk. wtasna np. monitoring, instalacja sygnalizacji pozaru z czujkami
ppoz., koryta instalacji teletechnicznej, bram wewnetrz-
nych bokséw garazowych
276 Demontaz kolidujgcych z remontem pom. nr 17 (Slusar- |kpl. 1,00 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna nia) - 3 obrabiarki: wiertarka stupowa, tokarka, prasa)
wraz zponownym montazem
277|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozbiérki |ms3 18,60 0,00 0,00
d.4|04 1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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